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I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego, zawierajaca ogdine i
szczegGtowe wymagania przeciwpozarowe dla Warsztatéw Szkolnych przy Zespole Szkét Mechanicznych w

Bolestawcu.

Podstawa opracowania : § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw; innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Zakresem opracowania objeto:
1)warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkéw technicznych
obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2)wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzadzeri przeciwpozarowych i
gasnic;

3)sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
4)sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sa
przewidywane;
5)warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6)sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z trescig przedmiotowej
instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi;
7) plany obiektdw obejmujace takze ich usytuowanie oraz terenéw przylegtych z uwzglednieniem graficznych

danych, dotyczacych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacii,

b) odlegtosci od obiektéw sasiednich,

c) parametréw pozarowych wystepujacych substancii palnych,

d) gestosci obciazenia w strefie pozarowe;,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zakwalifikowanych jako strefy zagrozenia
wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkdéw ewakuacji ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

]) usytuowanie elementdw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi, przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu oraz materiatdw niebezpiecznych pozarowo,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz zbiornikéw wody do celdw przeciwpozarowych,

I) drég pozarowych z zaznaczeniem wjazdow na teren.



Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

1. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, oraz mozliwo$¢
dojazdu pozarowego i poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek warsztatéw szkolnych polozony jest w obrebie ul. Mate] , ul. Gérne Miyny obok budynku Zespotu
Szkat Mechanicznych. Potaczony jest facznikiem z Zespotem Szkot.
Zakwalifikowany jest jako — niski (do 12m wysokosci).
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia dla budynku wynosi 20 dm¥s.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru powinny zapewnia¢ dwa hydranty DN 80 usytuowane na sieci
wodociagowej o wydajnosci 10 dm¥s, zlokalizowane w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m od budynku.
Najblizsze hydranty znajduja sie w odleglosci od kilku do kikunastu mb od obiektu sa to
hydrant podziemny DN-80 przy ul. Gérne Miyny oraz hydrant nadziemny po przeciwnej stronie obiektu przy
bramie wjazdowej na teren Warsztatéw Szkolnych.

Droga pozarowa

Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiekiu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do budynku niskiego
zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang, do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni
przekraczajacej 1000 m2, obejmujaca kondygnacie nadziemna inna niz pierwsza.

Droga pozarowa jest niewymagana dla strefy pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego ponizej 500
MJ/m? i powierzchni ponizej 20 000 m?.

Wymagana droge pozarowa do budynku Warsztatéw Szkolnych stanowi : ul. Gérne Miyny oraz ul. Wiadystawa
tokietka.

2. Charakterystyka techniczno-budowlana budynku.

2.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii;

Budynek warsztatow szkolnych jest obiektem jednokondygnacyjnym w czesci modernizowanej starej hali oraz
przylegajacym do niej bezposrednio dwukondygnacyjnym w czesci nowej o nastepujacych parametrach

uzytkowych:

- dhugosc - 55m,

- szerokosc ~ 245m,

- wysokosé ~ 6 m,

- powierzchnia uzytkowa ~ 1295 m?,
kubatura ~ 6180 m’.

' wysoko$é mierzona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do budynku do gérnej ptaszczyzny stropu
nad ostatnig kondygnacja uzytkowa zgodnie z definicja zawarta w warunkach techniczno-budowlanych [3]



2.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

Jako kryterium odlegtosci od innych budynkow przyjeto:
e funkcje budynku - ZI
e zagrozenie wybuchem - brak,
e procentowy udziat przeszklenia scian zewnetrznych — do 10 %.

Tabela [1]: Odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi Scianami budynkéw niebedacymi Scianami oddzielenia przeciwpo-
zarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej(E), wynikajaca, z kiasy od-
pornosci pozarowej budynku, nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtoS¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM  Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymaina gestos¢
maksymalna gestos¢ obciazenia ognio- obciazenia ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?
wego strefy pozarowej PM

PM
Qw MI/m’ N <000 1'039030‘3 S 0>4000
7L 8 8 8 15 20
PM Q < 1.000 8 8 8 15 20
PM 1.000 < Q < 4.000 15 15 15 15 20
PM Q > 4.000 20 20 20 20 2

Sasiedztwo innych budynkéw :

- odlegtoé¢ od najblizszego budynku (modernizowanego) 2,45 m - na catej diugosci petna sciana o
min. REI-120 ;

odlegtos¢ od budynku szkoty 6,58 m - na catej diugosci peina Sciana o min. REI-120 ;

- odlegtos¢ od budynku szkoly 8,15 m — przeszklenie sciany stanowi 20,5 % stosunku powierzchni
okien do powierzchni Sciany — odlegtos¢ zachowana.

2.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych;

Z uwagi na funkcje obiektu nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych.

2.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowegc;



GestosC obciazenia ogniowego, to energia ciepina wyrazona w [MJ], kiéra moze powsta¢ przy spaleniu
materiatow palnych znajdujacych si¢ w obrebie strefy pozarowej, przypadajaca na jednostke powierzchni tej
strefy, wyrazona W [m’]. Przy obliczaniu gestosci obciazenia ogniowego uwzglednia sie materialy palne
skiadowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w danej strefie pozarowej. Gestos$¢ obcigzenia
ogniowego jest obliczana przy zalozeniu, ze wszystkie materialy znajdujace sig w danej strefie pozarowej sa
réwnomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu poziomego tej strefy.

Gestosc obcigzenia ogniowego okreslono w oparciu 0 zaleznosc:

; QiGi
Qa= 7

gdzie:
n - ilos¢ rodzajow materiatéw palnych wystepujacych w strefie pozarowej
Qu - gestos¢ obciazenia ogniowego [MJ/m?]
Qi - ciepto spalania poszczegéinych materialdw palnych [MJ/kg]
Gi - masa materialu palnego w strefie pozarowej [kg]
F - powierzchnia rzutu poziomego strefy pozarowej [m?]

Gestosci obciazenia ogniowego dla budynkéw zawierajacych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi nie wyznacza sie. Natomiast dla pomieszczeri technicznych | magazynowych gestosé nie
powinna przekroczy¢ 500 MJ/ m2.

2.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi;
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, Funkcja obiektu oraz ilo$¢ przebywajacych w nim ludzi- nie
bedacych jej stalymi uzytkownikami kwalifikuja go do kategorii ZL lll. W budynku moze przebywac
tacznie do 90 oséb.

2.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie sa wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem.

2.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Klasa odpornosci ogniowej elementu budowlanego jest cecha, mierzona za pomocg, czasu, w okresie ktdrego,
w warunkach pozaru, element nie powinien utraci¢ zadnego z trzech podstawowych parametréw:

« R -nosnosci ogniowej i/lub [min],

« E-szczelnosci ogniowej iflub [min],

« | -izolacyjnosci ogniowej [min].



Tabela [4]: Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegéinych czesci budynku (stref
pozarowych) przedstawiajg, sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
odpornosci gtéwna , - - .
budynku nosna % &
I 2 3 4 5 6 T
"D" R 30 () RE130 E130 ) (-)

Klase odpornosci ogniowej poszczegoinych elementéw ustalono na podstawie projektu gdzie:

Budynek Warsztatéw szkolnych - wymagana klasa odpornosci pozarowej D:

a) giéwna konstrukcja no$na — murowana tradycyjna, sciany nosne zewnetrzne — Pustaki SILCA M 24
grubosci 24 cm na zaprawie SILCA FIX 12, - klasa opornosci ogniowej minimum REIl 120,
wewnetrzne pustaki SILCA o grubosci 8, 12, 15 cm,

b) strop - zelbetowy sprezony typu Spirol,

c) konstrukcja dachu — z drewna klejonego GL 32 C , dach paski kryty papa,

Z przeprowadzonej analizy klas odpornosci ogniowej wynika, ze wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych w tym zakresie spelniaja wszystkie elementy budowlane budynkdw.

2.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Przez strefe pozarowa, nalezy rozumieC przestrzen w budynku, wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym
czasie pozar nie przenidst sig na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

llos¢ oraz wielkos¢ stref pozarowych ustalono w oparciu o:
e funkcje obiektu — ZLIII,

e zagrozenie wybuchem pomieszczeri — brak,

e ilosc kondygnacji —dwie ,

Budynek Warsztatow szkolnych stanowi jedna, strefe pozarowa, z wydzielona, poZarowo rozdzielnig, elektryczna,
drzwiami EI-30.

Tabela [5]: Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielen
przeciwpozarowych przedstawiaja, sie nastepujaco:

Klasa odpornosci ogniowej

elementéw oddzielenia przeciw- drzwi z przedsionka przeciwpozaro-
Klasa cdpornosci pozarowego wego
pozarowej budynku drzwi przeciwpozarowych lub innych

frinn i 3 . zamknie¢ przeciwpozarowych na korytarz g
Scian | stropéyv, Zwy- stropéw w i do pomieszcze- na klatke schodo
jatkiem stropow w ZL ZL - wa)

"B"i"C" RE1120 REI160 E 160 E130 E 30

"D i e REI160 REI130 EI130 EI15 E 15

2 elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli powinny byé co najmniej nierozprzestrzeniajace ognia,
*  jezeli przegroda jest czedcig gléwnej konstrukeji nodnej, to powinna speiniaé takze kryteria nosnosci ogniowej



W zwiazku z ww. wymaganiami oraz dokonang, analizg, klas odpormosci ogniowej poszczegdlnych
elementéw konstrukeyjno-budowlanych, nalezy stwierdzi¢, ze istniejace Sciany, stropy i zamkniecia otworow
drzwiowych spetniaja, wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej, stawiane elementom oddzieleri

przeciwpozarowych.

Jednoczesnie, aby podziat na strefy pozarowe spetniat ciagle w trakcie uzytkowania obiektéw
wymagania techniczno-budowlane, nalezy:

e wszystkie otwory w Scianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych (nie bedace otworami
komunikacyjnymi lub technologicznymi) zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dia
oddzielenia (np. poprzez zamurowanie odpowiednimi materiatami budowlanymi, lub wypetnienie ich
wyrobami ognioochronnymi posiadajacymi stosowny certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe)),

e drzwi, bramy i inne zamknigcia przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru oraz powinny posiadac mozliwosc ich recznego otwarcia,

e przepusty instalacyjne (instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i innych) w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpomosci ogniowe] wymagang dla tych elementéw, tj. co
najmnie) El 60.

lll. CHARAKTERYSTYCZNE, POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA
POZARU, DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA ORAZ ZASADY
ZAPOBIEGANIA POWSTANIA POZARU.

1. Charakterystyka zagrozen.

Zagrozeniem pozarowym nazywamy wszystkie czynniki i okolicznosci, kidre stwarzaja, sprzyjajace
warunki do powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru, a takze tworzenia sig trujacych dymow i gazow
pozarowych, zagrazajacych zyciu | zdrowiu ludzi

Charakterystyczne czynniki mogace mie¢ wplyw na wzrost zagrozenia pozarowego w budynku, to

przede wszystkim:

® gromadzenie nadmiernej ilosci materiaféw palnych, sktadowanie ich w sposdb nieuporzadkowany oraz bez
zachowania wymaganych odlegtosci od Zrédet ciepta,

® skfadowanie materialéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych do ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotow na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokosc albo wysokosé ponizej wymaganej
wartosci,

® uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi w instrukcjach obstugi producenta, w tym:

*  klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci co najmniej 1,2 m (nad pierwsza
kondygnacja) oraz co najmniej 0,8 m nad druga kondygnacja, wraz z potaczeniem ze stropem

*  wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien potaciowych, jezeli otwory nie zajmujac
wigcej niz 20% powierzchni dachu



dogrzewanie pomieszczen przenosnymi urzadzeniami ogrzewczymi (elektrycznymi lub gazowymi) oraz
uzytkowanie nieostonietych punktéw swietinych ,

przeciazanie instalacji elektrycznej poprzez wiaczanie zbyt duzej ilosci odbiornikéw elektrycznych oraz
eksploatacja instalacji wykonanych w sposdb prowizoryczny (najczesciej niezgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach) lub uzytkowanie uszkodzonych instalacji,

@® przechowywanie i uzytkowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo (w tym przede wszystkim cieczy
tatwo zapalnych i gazow technicznych) bez zachowania wymaganych Srodkéw bezpieczeristwa, w
szczegGlnosci:

- wilosciach przekraczajacych dopuszczalne wielkosci,

- w obrebie drég ewakuacyjnych i pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi,

- w pojemnikach wykonanych z tworzyw sztucznych nie odprowadzajacych fadunkdw
elektrostatycznych,

@ palenie tytoniu i uzywanie ognia otwartego w miejscach i pomieszczeniach nie wyznaczonych do tego celu,

@ stosowanie wyrobow wydzielajacych silnie toksyczne produkty spalania (jak tlenek wegla, dwutlenek
wegla, cyjanowoddr, chlorowoddr, itp.), wykonanych z tworzyw sztucznych takich jak polipropylen,
polistyren, poliuretan, itp.

2. Potencjalnie (najczestsze) przyczyny powstania pozaru:

Nieostrozno$¢ osob stale oraz czasowo przebywajacych w budynku polegajaca na:

e paleniu tytoniu (gaszeniu lub porzucanie niedopatkéw) oraz uzywaniu otwartego ognia w migjscach
wystepowania materiaiow niebezpiecznych pozarowo oraz innych materialéw palnych i oznakowanych
znakami zgodnymi z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa,

e pozostawianiu bez dozoru, bedacych pod napieciem, przenosnych odbiornikéw energii elektrycznej (np.
elektryczne spiralne urzadzenia ogrzewcze),

e ustawianiu gazowych urzadzeri ogrzewczych (promiennikéw) w poblizu materiatéw palnych,

e stosowaniu koszy na smieci wykonanych z materiatéw tatwo zapalnych (stosowanie takich koszy nie jest
jednoznacznie zabronione przepisami przeciwpozarowymi, jednak w miare mozliwosci nalezy dazy¢ do ich
eliminacji na rzecz pojemnikow wykonanych z materiatow niepalnych lub niezapalnych),

e przechowywaniu w obrebie budynku (strefy pozarowej) niedozwolonych ilosci cieczy o temperaturze
zaplonu ponizej 55 °C, w naczyniach nie przystosowanych do tego celu (bez szczelnych zamknigd), .
cieczy o temperaturze zaptonu do 21 °C w ilosciach wigkszych jak 10 dm® lub o temperaturze zapionu
ponizej 55 °C w ilosciach wiekszych jak 50 dm?,

e przechowywaniu materiatdw niebezpiecznych pozarowo w sposéb umozliwiajacy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu skiadowania lub wskutek wzajemnego ich oddzialywania,

e nieprawidtowym prowadzeniu oraz braku wiasciwego zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym (w szczegdlnosci spawalniczych),

e rozpalaniu ognisk w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie materiatéw palnych oraz w odlegtosci mniejsze;
jak 50 m od obiektu.

Wady i nieprawidiowa eksploatacja urzadzen elektrycznych:

budowa i korzystanie z prowizorycznych (tymczasowych) lub uszkodzonych instalacji elektrycznych,
przeciazanie instalacji elektrycznych, przez wiaczanie zbyt duzej ilosci odbiornikéw pradu,

uzywanie niesprawnych odbiornikow energii elektrycznej,

naprawianie urzadzeri i zabezpieczen elektrycznych przez osoby nieuprawnione,

nie dokonywanie okresowych badari stanu technicznej sprawnosci instalacii i urzadzer elektrycznych,
uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych w poblizu materiatéw palnych lub na palnym podiozu, za
wyjatkiem urzadzer eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,

e przechowywanie badZ umieszczanie materiatdw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzeri i
instalacji elektrycznych, ktdérych powierzchnie zewnetrzne moga, nagrzewac sie¢ do temperatury
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przekraczajacej 100 °C, oraz przewoddw uziemiajacych, czynnych rozdzielnic pradu elekirycznego,
przewoddw i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V,

e stosowanie na ostony punktow Swietinych materiatow tatwo zapalnych, umieszczonych w odleglodci co
najmniej 0,05 m od Zaréwki,

e instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych bezposrednio na palnym
podiozu (o ile jego konstrukcja nie zabezpiecza przed zapaleniem).

Nieprawidtowa badZ uszkodzona instalacja odgromowa:
e cksploatacja uszkodzonej instalacji (zerwane lub skorodowane uziomy),
e przechowywanie badZz umieszczanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej jak 0,5 m od przewoddw

odprowadzajacych instalacji odgromowe;.

Celowe podpalenia (np. w celu zatarcia $ladéw kradziezy, wlamania, itp.) oraz akty terroru
przejawiajace sig¢ podiozeniem tadunkéw wybuchowych, ktérych skutkiem wybuchu jest powstanie
i rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

3. Czynniki wplywajqce na rozprzestrzenianie sie pozaru.

Statystyki pozarowe wskazuja, Ze najczestsza, przyczyna, Smierci podczas pozaru nie s plomienie
powodujace poparzenia, ale zatrucie gazami pozarowymi. Wykorzystywane do wystroju wnetrz materiaty
palne, ale przede wszystkim elementy wyposazenia budynku zawierajg rozmaite zwiazki chemiczne, ktére w
procesie spalania lub podczas termicznego rozktadu, tworza, mniej lub bardziej toksyczne produkty w postaci
gazowe;.

Pozar rozprzestrzenia sig tym szybciej, im bardziej palne sa materialy i przedmioty oraz im wigksza
jestich ilosc.

Na mozliwosc i szybko$¢ rozprzestrzeniania sig¢ pozaru w budynku wplywaja nastepujace czynniki:

e niezachowanie wymaganej klasy odpornosci ogniowej poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjno-
budowlanych budynku,

e osfabianie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych, stanowiacych elementy

oddzieleri przeciwpozarowych poprzez wykonywanie w nich otworéw i niezabezpieczenia do wymaganej

klasy,

stopieri palnosci wyposazenia pomieszczer,

ilos¢ zgromadzonych w pomieszczeniach materiatéw palnych oraz sposab ich sktadowania,

sprawnosc srodkow alarmowania i tacznosci oraz gasnic i urzadzeri przeciwpozarowych,

nieumiejetne postepowanie stalych uzytkownikéw budynku w przypadku powstania pozaru, objawiajace sie

m.in. nieznajomoscia, zasad obstugi i uzycia gasnic, hydrantéw oraz stosowania urzadzen

przeciwpozarowych, w ktdre wyposazono budynek ,

nieumiejgtne lub brak kierowanie akcja, ratownicza, do czasu przybycia jednostek strazy pozarmej,

e brak zapewnienia dostgpu do budynku (lub jego czgsci objetej pozarem) dla jednostek strazy pozarnych
(np. zastawianie otworow wejsciowych do budynku),

e Dbrak czytelnego i jednoznacznego oznakowania miejsc usytuowania gasnic, miejsc usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych oraz gtdwnych wytacznikéw instalacyjnych (ppoz. wytacznika pradu).



4. Charakterystyka rozwoju pozaru w budynku.

Temperatura w pomieszczeniu objetym pozarem wzrasta w wyniku konwekcyjnego mieszania sie
spalin z powietrzem. W wyniku konwekcji nastepuje rozprzestrzenianie sie produktow spalania i zadymienia.
Dym jest aerozolem sktadajacym sie z mieszaniny powietrza i gazowych produktdw spalania i rozproszonych
w fazie gazowej czastek statych i ciektych. Dym zmniejsza mozliwosci motoryczne na skutek ograniczenia
widzialnosci | dziatania drazniacego, toksycznego oraz niedoboru tlenu, oddzialywuje takze przez wzrost
temperatury w wyniku konwekcji i promieniowania. Temperatura okoto 120°C powoduje oparzenia | stopnia po
okoto 8 minutach, a w temperaturze 200°C nastepuja, oparzenia drdg oddechowych. Przez dluzszy czas
cztowiek znosi promieniowanie cieplne o natezeniu 2 kW/m? ale promieniowanie o natezeniu 3,5 kW/m? juz
tylko przez okoto 60 s.

Podczas pozaru wszystkie te czynniki moga, oddziatywac na uzytkownikéw budynkéw tacznie, jednak
dotychczas przeprowadzone badania nie pozwalajg na okreslenie ani ich interakcji ani synergizmu zwiazkdw
chemicznych.

Do oceny zagrozenia toksycznego przyjmuje sie wskazniki toksymetryczne obliczone w taki sposab,
ze efekt toksyczny jest suma, efektéw poszczegdlnych skfadnikéw dymu. Podstawowe zwigzki toksyczne
zawarte w dymie to tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO,), cyjanowoddr (HCN), dwutlenek azotu (NO) i
chlorowoddr (HCI). Smiertelne stezenia tych zwiazkéw przy 30 minutowej ekspozyciji sa, nastepujace:

co - 3,75 g/m?, NO. - 0,205 g/m?,
HCN - 16 g/m?, HCI - 1,0 mg/md.
CO5 - 196,4 mg/m?,

Utrata mozliwosci dziafania nastepuje po 5 minutach przy stezeniach:
CO - 6000 + 8000 ppm, HCN — 120 + 200 ppm, CO: — 7 + 8% i zawartosci tlenu obnizonej do 10 + 13%.

Przy bezptomieniowym rozktadzie termicznym spowodowanym brakiem tlenu spalanie jest
niecatkowite i stosunek CO,/CO jest bliski jednosci. W tych warunkach, przy stabej wentylacji, dochodzi do
tzw. zaczadzenia. Tlenek wegla taczy sie z hemoglobing, tworzac karboksyhemoglobine, powodujac niedobdr
tlenu w organizmie. Podobny jest mechanizm dziatania cyjanowodoru. Roznica polega na tym, ze Smiertelne
skutki dziatania HCN wystepuja, przy znacznie mniejszych dawkach niz CO..

Oddziatywanie dwutlenku wegla polega na efekcie hiperwentylacji, tzn. zwiekszenia szybkosci
oddychania, co powoduje szybka kumulacje np. dwutlenku wegla w organizmie. Przy niskich stezeniach tlenu
obecnos$¢ CO, moze wywiera¢ skutek pozytywny, zwiekszajac doptyw tlenu.

W rozwinigtej fazie pozaru, po rozgorzeniu, w pomieszczeniu wystepuje zwykle niedobdr tlenu oraz
nadcisnienie. Produkty rozktadu, w ktérych wystepuje CO i HCN, rozprzestrzeniajg, sie w budynku powodujac
zagrozenie na duzych obszarach.

Zadymienie pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

Stwarza ono wielokro¢ wieksze niebezpieczenstwo dla ludzi niz pozar. Dym bowiem, a w nim gazy pozarowe,
jako produkt spalania, rozprzestrzeniajg sie szybciej i przenikaja do odleglych od miejsca pozaru czesci
budynku i do wszystkich zakatkdw pomieszczeri poprzez otwory instalacyjne w Scianach i stropach, szczeliny
w drzwiach, a takze inne otwory pomiedzy pomieszczeniami i kondygnacjami.

Dym jest czesto zwiastunem pozaru, kidrego Zrodto (miejsce powstania) bywa ukryte i niedostepne.
Oddziatywanie draznigce na drogi oddechowe czlowieka wywotuje kaszel i krztuszenie, fzawienie oczu,
utrudniajac czynno$ci poruszania sie, uzycie sprzetu gasniczego oraz ewakuacje oséb zagrozonych.
Przebywanie w przestrzeni zadymionej stwarza psychoze leku, a nawet paniki w obawie zatrucia, doznania
obrazeri lub zastabniecia i $mierci.

Dym jest produktem niekompletnego spalania materiatow i zawieraja sie w nim czasteczki (zawiesiny)
spalajacych sie materiatéw. llos¢ wytwarzanego dymu zalezna jest od sktadu chemicznego i wiasciwosci
fizycznych materiatéw lub przedmiotow.

Pewne materialy, jak: guma, niektére sztuczne tworzywa, wyktadziny, pianki poliuretanowe, wytwarzajs,
podczas spalania znaczniejsze ilosci toksycznych dymow. Inne materialy paine jak: tekstylia, drewno, papier,



ptona szybciej, nie wydzielajac wigkszych ilosci dymu do czasu, az otaczajace ich powietrze zawiera
dostateczne ilosci tlenu, niezbednego w procesie spalania. Z chwila jednak zmnigjszenia sig ilosci tlenu, ich
spalanie staje sie powolniejsze, natomiast zwieksza sie ilos¢ dymu.

Gestosc zadymienia zwigksza sie w gérmych warstwach pomieszczenia i na gérnej kondygnacji budynku,
gdzie dym przenika wraz z unoszacym sie powietrzem nagrzanym przez wynikly pozar.

Gestos¢ dymu moze by¢ tak duza, ze niewidoczne staja sig Swiatta lamp zawieszonych pod stropami
lub nad drzwiami wyjSciowymi oraz Swiatta ewakuacyjne i znaki bezpieczeristwa okres$lajace kierunek
ewakuaciji.

Barwa (kolor) dymu — moze byc rdzna, co zalezne jest od skladu materiatu ulegajacego spalaniu i co zarazem
moze byC orientacyjnym wskaZnikiem zachowania ostroznosci ze wzgledu na toksyczno$é (trujace
wiasciwosci) gazow pozarowych zawartych w dymie.

| tak np. kolor czarny wskazuje na spalanie sie wegla, tluszczéw i twardszych gatunkéw drewna, kolor
bialawo-z6tty charakteryzuje spalanie sie papieru, wyrobdw celulozowych, tworzyw sztucznych, kolor biaty,
ZOtty, niebieski lub niebieskawy znamionuje substancje trujace w dymie.

Gazy pozarowe.

Sa, to produkty spalania przenoszace sie wraz z dymem i nagrzanym powietrzem do innych pomieszczeri, a
takze przenoszace sig drogami ewakuacyjnymi na caly budynek (strefe pozarowa). Stanowia one najwieksze
niebezpieczeristwo dla wszystkich ludzi znajdujacych sig w budynku. Szczegdlnie szkodliwe i zagrazajace
zyciu ludzi sg gazy toksyczne. Do takich gazéw nalezy zaliczy¢: tienek wegla, cyjanowoddr, czterochlorek
wegla, fosgen.

Tlenek wegla (CO) - zwany potocznie czadem, jest bardzo silnie trujacy, taczy sie bowiem z hemoglobing,
krwi cztowieka. Powinowactwo wiazania sig tlenku wegla z hemoglobing, krwi jest okoto 250 razy wigksze niz
tlenu, kidry jest tak nieodzowny w procesie oddychania ludzi. Powstajaca tlenkoweglowa hemoglobina jest
potaczeniem znacznie trwalszym i wolniej ulegajacym hydrolizie (rozktadowi na hemoglobine i tlenek wegla) w
poréwnaniu z oksyhemoglobina, tj. naturalnego faczenia sie hemoglobiny z tlenkiem w organizmie czlowieka.
Wystarczy kilka giebszych wdechow, np. podczas wysitku fizycznego w atmosferze o zwigkszonej procentowo
ilosci tienku wegla, aby wystapity objawy zatrucia.

W pomieszczeniach zamknigtych przy stgzeniu tlenku wegla przekraczajacym 0,5% obj. powietrza nastepuje
tzw. zatrucie blyskawiczne. Przy mniejszych stgzeniach tlenku wegla nastgpuje zatrucie ostre, powodujace
niedotlenienie mézgu cziowieka. Poczatkowo wystepuja, béle gtowy, szum w uszach, nudnosci, wymioty,
drZenie i ostabienie koriczyn. Rownoczesnie wystepuje zanik odruchéw obronnych i osoba silniej zatruta
tlenkiem wegla nie jest zdolna doj$¢ do drzwi lub okna i otworzyc je. Wystepuja zaburzenia w oddychaniu,
skora twarzy staje sie jasno rézowa lub sinawa, dochodzi do utraty przytomnosci.

Pierwsza pomoc w ostrych zatruciach tlenkiem wegla polega na zapewnieniu poszkodowanemu powietrza w
dobrze wywietrzonym pomieszczeniu lub lepiej na wyniesieniu zatrutego na przestrzen otwarta, i
natychmiastowym zastosowaniu sztucznego oddychania metoda, usta-usta lub usta-nos, wzglednie przy
uzyciu aparatu oddechowego i zapewnieniu szybkiej pomocy lekarskiej. Poszkodowanemu groza bowiem
rézne zaburzenia, jak: uszkodzenie migsnia sercowego, czesciowa utrata stuchu i wzroku, zapalenie piuc.
Zdarzaja sig przypadki, ze z chwila wydostania cziowieka z przestrzeni zadymionej zawierajacej tlenek wegla
na zewnatrz budynku, w atmosferze wolnej od dymu i tlenku wegla nastepuje nagta utrata przytomnosci w
nastepstwie reakcji organizmu cztowieka na zwigkszony doptyw tlenu. Nie jest to niebezpieczne dla cziowieka,
ale nie zwalnia od stosowania metod przywracajacych przytomnos¢ a nawet wykonanie sztucznego
oddychania.

Dla zycia cztowieka groZne sa takze inne gazy wystepujace w procesie spalania jak: cyjanowoddr — wystepuje
przy spalaniu substanciji celulozowych, przy czym smiertelne stezenie w powietrzu jest niebezpieczne juz przy
zawartosci 0,027% oraz czterochlorek wegla CCls, ktdrego stezenie w powietrzu 2 g/m® jest niebezpieczne.




Jezeli przyjmiemy schemat rozprzestrzeniania si¢ dymu w matym pomieszczeniu — 0 wymiarach 6 x 4
m i wysokosci 2,5 m (wg rys. 1) oraz kryteria stanu granicznego:
wysokos¢ wolna od dymu —h>1,5m,
strumieri ciepta z warstwy podsufitowej — Q < 2,5
kW/m?,
zasieg widzialnosci przy znanej konfiguracji pomiesz-
czenia—z>3m
a ponadto stezenia toksyczne zwiazkéw podanych wczesniej — osiagniecie stanu granicznego, czyli czas w
ciagu ktérego powinna nastapic ewakuacja z pomieszczenia, nie powinien przekraczaé 2 minut.
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Rys. 1. Schemat rozprzestrzeniania sie dymu w poczatkowej fazie pozaru

Przy spalaniu 1 kg materiatu w takim pomieszczeniu za-
sieg widzialnosci wynoszacy 3 m zostaje osiagniety:

» SOSna 71s - e mahon 212 s,
« jesion 47s : e pianka poliuretanowa 47 s.

5. Obowigzki Dyrektora Zespoiu Szkéf Mechanicznych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pGzniejszymi zmianami), wiasciciel budynku lub zarzadzajacy
obowiazany jest zabezpieczyC uzytkowany budynek przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem.

Zapewniajac ochrone przeciwpozarowg, obowigzany jest w szczegolnosci:

1) przestrzegac przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

2) wyposazyc¢ budynek w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice,

3) zapewniC konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w sposéb gwarantujacy ich
sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
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4) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku bezpieczeristwo i mozliwo$¢ ewakuagii,

5) utrzymywac budynek w sposob nie utrudniajacy prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapoznac pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

7) ustalic sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski Zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

Podstawowym obowigzkiem Dyrektora Zespotu Szkét Mechanicznych w  zakresie ochrony
przeciwpozarowej jest zapewnienie bezpieczeristwa osobom przebywajacym w budynku warsztatéw
szkolnych, a w szczegdinosci zapewnienie warunkow bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia.

Zapewniajac ochrone przeciwpozarowa, budynku, powinien on podejmowaé odpowiednie dziatania
organizacyjne i techniczne dla:

- zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kieski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

» zapewnienia bezpiecznych drég ewakuacyjnych zagrozonym ludziom,

« zastosowania wymaganych urzadzen przeciwpozarowych,

« zapoznania pracownikdw z zasadami postepowania przy alarmowaniu, akcji gasniczej i ewakuacyjnej,

- zapewnienia dogodnych warunkow dla dziatan ekip ratowniczo-gasniczych,

« stosowania, kontrolowania i egzekwowania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Zabrania sig instruktorom Warsztatow szkolnych oraz uczniom zastawiania dostepu do gasnic,
hydrantdw, przeciwpozarowego wyfacznika pradu oraz oznakowania drég ewakuacyjnych i wyj$¢
ewakuacyjnych.

6. Obowiazki pracownikéw administracyjnych oraz nauczycieli w zakresie ochrony
przeciwpozaroweyj.
Kazdy pracownik oraz inna osoba bedaca stalym uzytkownikiem budynku, bez wzgledu na

zajmowane stanowisko, zobowiazani sa;

1) przejs¢ szkolenie wstgpne oraz uczestniczy¢ w okresowych szkoleniach przeciwpozarowych,

2) przestrzegac przepisy przeciwpozarowe i dbac o stan bezpieczeristwa pozarowego na stanowisku pracy,
w budynku oraz w jego bezposrednim otoczeniu,

3) zawiadamiac przetozonych o uszkodzeniach i niedociagnieciach mogagcych by¢ przyczyna pozaru i jego
rozprzestrzeniania, badZ wplywajacych na zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

4) po zakoriczeniu pracy (uzytkowania obiektu) sprawdzi¢ czy wylaczone sa urzadzenia elektryczne, ktre
nie musza, pracowac w trybie pracy ciaglej,

5) znac przyjete sposoby alarmowania 0 pozarze, rozmieszczenie i sposéb uzycia gasnic, hydrantéw oraz
gtéwnych wylacznikéw instalacyjnych, jak réwniez zasady ewakuaciji ludzi i mienia,

6) bra¢ udziat w prowadzonych w obiekcie akcjach ratowniczo-gasniczych oraz déwiczeniach,
podporzadkowujac sie kierujacemu akcja,

7. Wskazania przeciwpozarowe.

Zapobieganie pozarom polega przede wszystkim na wyeliminowaniu czynnikéw stwarzajacych
zagrozenie pozarowe i zagrozenie zycia ludzkiego oraz Scistym przestrzeganiu podstawowych zasad
bezpieczeristwa pozarowego.

Zasady bezpieczeristwa pozarowego, kidre nalezy bezwzglednie przestrzegaé, dotycza w szczegdlnosci
zakazu (wyciag z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ):
1) uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowad zapion
wystepujacych materiatow:
a) w strefie zagrozenia wybuchem,
b) w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,



C) w miejscach wystepowania innych materiatdw palnych, okreslonych przez wiasciciela lub

zarzadce i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakéw bezpieczeristwa;

2) uzytkowania instalacji, urzadzedl i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdob niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okredlonymi przez producenta, badZ niepoddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czestotliwodci wynikajacej z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sie to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

3) rozgrzewania za pomoca otwartego ognia smoly i innych materialtow w odlegtosci mniejszej niz 10 m od
obiektu, przylegtego do niego skiadowiska lub placu skiadowego z materiatami palnymi, przy czym jest
dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych
obiektach, a w pozostalych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu
podgrzewacze,

4) rozpalania ognisk lub wysypywanie goracego popiotu i zuzla, w miejscu umozliwiajacym zapalenie sig
materiatéw palnych albo sasiednich obiektdw oraz w mniejszej odlegtosci od tych obiektow niz 10 m;

5) skladowania poza budynkami, w odlegtodci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki, materiatéw palnych, w
tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu;

6) uzytkowania elektrycznych urzadzer ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu palnym, z wy-
jatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,;

7) przechowywania materiatéw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju | wyposazenia wnetrz z mate-
riatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktdrych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sig do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (100°C),

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 KV, przewodéw uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewoddéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V;

8) stosowania na ostony punktéw $wietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem materialow trudno zapalnych i
niezapalnych, jezeli zostana umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki;

9) instalowania opraw os$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wylaczniki, przetaczniki,
gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza
przed zapaleniem;

10) skiadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogéinej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotdw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych
wartosci;

11) sktadowania materiatéw palnych na nieuzytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogdinej w
piwnicach;

12) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie;

13) lokalizowania elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzer w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi
ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

14) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali sportowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w ktorej na-
stepuje jednoczesna wymiana publicznosci (uzytkownikéw), jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej
sali;

15) uniemozliwiania lub ograniczania dostgpu do:

a) gasnic, hydrantéw i urzadzen przeciwpozarowych,

b) Zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

c) wyjé¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

d) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow gidwnych instalacji gazowej.



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Instalacje i urzadzenia nalezy uzytkowac w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami
ustalonymi przez producenta, a w szczegdinoSci nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwagji.

Uzytkowanie instalacji, urzadzer i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny
z ich przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta -
- jezeli moze sig to przyczynic¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia
- jest ZABRONIONE !

1. Instalacja elektryczna®:

e pomiary rezystancii izolacji przewodow roboczych - nie rzadziej jak raz w roku,

e pomiary skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniami elektrycznymi - nie rzadziej jak co pie¢ lat,
e pomiary uziemier instalacji i urzadzen — nie rzadziej jak co pie€ lat.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy oznakowac znakiem zgodnym z
PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeristwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe. Ponadto, wymaga sie aby
tablice rozdzielcze byly w sposdb widoczny i jednoznaczny opisane.

2. Instalacja odgromowa (piorunochronna)’:

ogledziny czesci nadziemnej,

sprawdzanie ciagtosci potaczen,

pomiar rezystancji uziemienia,

—  sprawdzenie stanu uziomdw po ich odkopaniu;

czynnosci te nalezy wykonywac nie rzadziej jak co 5 lat, przed rozpoczeciem tzw. okresu burzowego.

3. Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej i spalinowe)’:
Przewody kominowe nalezy poddawac nastepujacym przegladom okresowym:
- kontrola stanu technicznej sprawnosci - co najmniej raz w roku,
—  usuwanie zanieczyszczen z przewodéw spalinowych — co najmniej dwa razy w roku,
- Usuwanie zanieczyszczer z przewoddw wentylacji grawitacyjnej — co najmniej raz w roku.

4. Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i ogrzewcza:
- izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny byC wykonane w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Kontrolg stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych (piorunochronnych) oraz gazowych, o
ktorej mowa powyzej, powinny przeprowadzac osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu
dozoru lub ustug w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urzadzeri energetycznych lub gazowych,
okreslone w przepisach szczegdlnych (uprawnienia dozorowe ,D”, w zakresie pomiarowym).

Kontrole stanu technicznego przewoddw kominowych, o ktérej mowa powyzej, powinny
przeprowadzaC osoby posiadajace kwalifikacje mistrza w rzemio$le kominiarskim (w odniesieniu do
grawitacyjnych przewodéw wentylacyjnych oraz przewoddéw spalinowych).

®  zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2000 Nr 106,

poz. 1126 ze zm.)

7 zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2000 Nr 106,
poz. 1126 ze zm.)

¥ zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 1 c) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106,
poz. 1126 ze zm.) oraz § 30 rozporzadzenia MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)



Osoby te powinny dokumentowaé przeprowadzone prace ewentualnie pozostawiaC protokoly z
przeprowadzonych czynno$ci.

Whpisy do ,Ksigzki obiektu budowlanego” dokonuje Kierownik Warsztatow Szkolnych.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkow dotyczacych cyklicznego prowadzenia badan |
przegladow okresowych instalacji uzytkowych, spoczywa na Dyrektorze.

V. ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGLEDEM POZAROWYM.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to prace prowadzone wewnatrz obiektu badZ na
terenie przyleglych z uzyciem otwartego plomienia lub wykonywaniem czynnosci mogacych powodowac

bezposrednie niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu. (np. spawanie, cigcie — prace Slusarskie, -
lutowanie, nagrzewanie, smotowanie, 1tp.)

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym Kierownik Warsztatow
Szkolnych jest odpowiedzialny za przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie bezpieczeristwa podczas ich

prowadzenia.

Zadaniem Kierownika jest:
e oceni¢ zagrozenie pozarowe w obszarze, w ktorym beda, prowadzone prace,
e ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie

pozaru lub wybuchu,
e wskazaé osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac oraz zabezpieczenie

miejsca po zakoriczeniu prac.

Po wykonaniu tych czynnosci sporzadza sie "Protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych"
wediug wzoru stanowiacego zatgcznik nr 1 do niniejszej instrukcii.

Kierownik Warsztatéw Szkolnych wydaje zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo w
uzgodnieniu terminu ich wykonywania z Dyrektorem.

UWAGA !!!
Wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
bez pisemnego zezwolenia jest ZABRONIONE !

Ponadto przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym Kierownik Warsztatow
zobowiazany jest zapozna¢ pracownikéw wykonujacych prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w
rejonie ich wykonywania oraz z rodzajem zabezpieczeri majacych na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.



Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

przy spawaniu, cieciu i pracach Slusarskich:

wszelkie prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ na zewnatrz obiektow;

e wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac spawalniczych oraz pomieszczeniach
lub rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i instalacji technologicznych nalezy
zabezpieczyC przed zapaleniem lub usuna¢ w promieniu 10 m,

e w miejscu wykonywania prac spawalniczych powinien znajdowac si¢ sprzet umozliwiajacy likwidacje
wszelkich Zrédet pozaru,

e nalezy uszczelniC i zabezpieczy¢ wszelkie otwory w Scianach i stropach oraz instalacje za pomoca,
materialow nie palnych,

e sprzgt do wykonywania prac spawalniczych powinien byC sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscia, wywotania pozaru,

e obwod pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony, z wyjatkiem przypadkéw, gdy przedmioty sa
potaczone z ziemia,

e przewody spawalnicze faczace przedmiot spawany ze Zrddiem energii powinny by¢ pofaczone z tym
przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca spawania,

e prace spawalnicze na zbiornikach i rurociagach po sSrodkach chemicznych i innych stwarzajacych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, moga, by¢ podjete po doktadnym ich oczyszczeniu z tych Srodkdw,

e niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w okreslonych przez producenta ustawieniach ukladdw regulacji
i cisnienia zaworow bezpieczeristwa.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zezwala si¢ na prowadzenie prac niebezpiecznych
wewnatrz obiektu, za zgoda Kierownika Warsztatéw, w uzgodnieniu terminéw ich wykonywania z
Dyrektorem i po spetnieniu wyzej wymienionych zasad.

Opracz spefnienia ww. zasad podczas prowadzenia prac niebezpiecznych wewnafrz obiektu powinna by¢
zapewniony staly nadzor osoby z rozwinietym wezem hydrantowym wypetiony woda, gotowy do
natychmiastowego uzycia.
Do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo uprawnione sg osoby posiadajace jeden z nizej

wymienionych dokumentow:

- zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia,

» Swiadectwo egzaminu spawacza,

» ksigzke spawacza.

Przechowywanie butli z palnymi lub utleniajacymi ,gazami technicznymi (acetylen, tlen)
po zakoriczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
na terenie budynku, a w szczegdlnosci w obrebie drég ewakuacyjnych
lub pomieszczen ogdlnie dostepnych, przeznaczonych na pobyt ludzi
- jest ZABRONIONE !

Po zakoriczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy podda¢ kontroli miejsce, w
ktérym prace byly wykonywane oraz pomieszczenia lub rejony przylegle, sprawdzajac doktadnie, czy nie
pozostawiono tlacych sig lub zarzacych sie czastek, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy
sprzet uzywany do wykonywania prac zostat zdemontowany, odtaczony od Zrédet zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Ponowna kontrola rejonu prowadzenia prac powinna si¢ odbyc po 4, a nastepnie po 8 godzinach od
zakoriczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wyniki kontroli nalezy kazdorazowo odnotowywac w ,Ksiazce kontroli prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym”, prowadzonej przez Kierownika Warsztatéw Szkolnych. Wzdr ksiazki kontroli stanowi

zatacznik nr 2 do niniejszej instrukcji.



PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Materialy palne, ktorych usuniecie poza zasieg
rozpryskow  spawalniczych  jest  niemozliwe,
ostaniamy w spos6b gwarantujacy bezpieczeristwo:

1 - ekran z materiatu niepalnego (np. z blachy)
2 — Koc gasniczy

- ////// LS /}// ,f}x;’////// P

Z izolowanych rurociagéw na ktérych prowadzi sie
prace spawainicze, nalezy usunag izolacje cieplna na
odcinku gwarantujacym bezpieczeristwo, a w razie
potrzeby (izolacja fatwo zapalna) chiodzic¢ skutecznie,
np. sposobem pokazanym na rysunku:

1 — przewdd doprowadzajacy wode
2 — Zwoje sznura

Wszelkie szczeliny i otwory prowadzace do
sgsiednich pomieszczeri i pozostajace w zasiegu
rozpryskéw spawalniczych powinny by¢ uszczelnione
za pomoca, hiepalnego materiatu:

1- materiat niepalny

Spawane przegrody, czesci maszyn i urzadzen oraz
elementy konstrukcji budowlanych stykajace sie z
materiatami palnymi lub przebiegajace w poblizu
nich, nalezy skutecznie chtodzic:

1 — przewdd doprowadzajacy wode
2 — Zwoje sznura
3-koc

W zaleznosci od cisnienia pod jakim wykonywane s3,
prace spawalnicze, nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zapaleniem wszystkie palne materiaty
w odleglosci minimum 10 m.




Vi. ZASADY ROZMIESZCZANIA | EKSPLOATACJI GASNIC
PRZENOSNYCH.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzia¢ pod uwage wystepujace w danym pomieszczeniu lub w
calej strefie pozarowej rodzaje materiatdw palnych oraz kierowac sie wiasciwosciami gasniczymi $rodka
gasniczego i ponizszymi zasadami:

e do gaszenia pozaréw grupy A (pozary ciat stalych pochodzenia organicznego, przy spalaniu kidrych
wystepuje zjawisko zarzenia, np. drewno, papier, wegiel, tworzywa sztuczne) stosuje sie zamiennie
gasnice plynowe, Sniegowe lub proszkowe (z proszkiem przystosowanym do gaszenia pozaréw tej grupy),

e do gaszenia pozarow grupy B (pozary cieczy palnych i substancji stale topiacych sie wskutek
wytworzonego przy pozarze ciepla, np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smola) stosuje sie
zamiennie gasnice plynowe, $niegowe lub proszkowe,

e do gaszenia pozarow grupy C (pozary gazéw palnych, np. metan, aceton, propan, woddr) stosuje sie
zamiennie gasnice proszkowe [ub $niegowe,

e do pozaréw grupy D (pozary metali lekkich, np. magnez, sdd, uran) stosuje si¢ gasnice proszkowe
specjalnie do tego przeznaczone,

e do gaszenia pozarow grupy F (tluszczdw i olejow w urzadzeniach kuchennych) stosuje sie specjalne
gasnice,

e do gaszenia urzadzen elekirycznych pod napigciem oraz materialdw znajdujacych sie w poblizu tych
urzadzen stosuje sie zamiennie gasnice $niegowe lub proszkowe.

Powierzchnia budynku powinna by¢ wyposazona w $rodki gasnicze zawarte w gasnicach
przenosnych spelniajacych wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
wedlug zasady”:

1)na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem
gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL Il lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o ggstosci obciazenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,

C) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

2)na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Dopuszcza sig stosowanie gasnic o zawartosci Srodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm?),
zaleca sig jednak stosowanie gasnic o wigkszej masie $rodka gasniczego, tj. co najmniej 4-6 kg (lub 6-9 dm?),
jako skuteczniejszych w gaszeniu pozaru w jego wstepnej (zarodkowej) fazie.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy stosowad nastepujace zasady :

e powinny one by¢ umieszczone:
- wmiejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do budynku,
- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepla,

e powinien by¢ zapewniony do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

odleglos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

e miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane znakami zgodnymi z PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA obiekt wyposazono w 5 szt gasnic proszkowych GP-6x ABC
zamocowanych na wieszakach w poblizu hydrantéw wewnetrznych; 4 szt na parterze (min. 22kg $rodka
gasniczego) oraz 1 szt na |- pigtrze (min. 6 kg $rodka gasniczego).

?  zgodnie z wymaganiami § 28 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563))



Gasnice nalezy poddawac okresowym badaniom technicznym oraz czynnosciom konserwacyjnym, wg zasad
okreslonych Polskimi Normami dotyczacymi gasnic, zgodnie z odno$na dokumentacjg techniczna oraz
instrukcjami obstugi, w nastepujacych czasookresach:

e czynnosci konserwacyjne powinny by¢ prowadzone nie rzadziej niz raz w roku, a ich zakres powinien by¢
zgodny z instrukcja producenta,

e gasnice | urzadzenia gasnicze sniegowe (CO;) o kazdej pojemnosci oraz pozostate gasnice i urzadzenia
gasnicze o pojemnosci powyzej 6 kg (dm®) z grupy X" tzn pod statym ciSnieniem, traktowane sa jako
proste zbiorniki cisnieniowe, w zwiazku z czym powinny by¢ poddawane badaniom okresowym,
dokonywanym przez wiasciwa placéwke dozoru technicznego.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkéw dotyczacych cyklicznego prowadzenia badan i
przegladow okresowych instalacji uzytkowych, spoczywa na Dyrektorze.
ZASADY OBSLUGI GASNIC

GASNICA PROSZKOWA
W raziz poZary nalaZy:

/ g 1. Wzia¢ gasnice
%}

@ 2. Pobiec z gasnica, w kierunku ognia

3. W poblizu ognia uruchomic gasnice przez
wyciagnigcie zawleczki i nacisna¢ dzwignie uwalniajac proszek gasniczy

A

4. Strumien proszku skierowac w kierunku ognia (na podstawe plomienia)
operujgc strumieniem na cafej powierzchni pozaru.




HYDRANT WEWNETRZNY

W razie pozaru nalezy:

1. Zerwac plombe, otworzy¢ drzwiczki

2. Otworzy¢ zaw0r przez obrécenie kétka w lewo

3. Chwycic pradowniceg i pobiec do miejsca pozaru, rozwijajac waz

4. Strumieri skierowac w kierunku ognia (na zar, nie na ptomieri)

UWAGA!
Hydrantow nie wolno uzywac do gaszenia instalacji i urzadzen elektrycznych pod napigciem.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.



Vil. SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM I )
CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH URZADZEN

PRZECIWPOZAROWYCH | GASNIC.

Urzadzenia przeciwpozarowe, to urzadzenia (Stale lub pdistale, uruchamiane recznie lub samoczynnie)
stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegéinosci:
. state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace — nie wystepuija,
. urzadzenia wchodzace w sklad dZzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacii
pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i
urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych — nie wystepuja,

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego — wystepuje,

hydranty i zawory hydrantowe — wystepuja hydranty 25,

pompy w pompowniach przeciwpozarowych — wystepuija,

urzadzenia oddymiajace — nie wystepuja,

urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem — nie wystepuija,

drzwi bramy przeciwpozarowe, o ile Sa wyposazone w systemy sterowania — nie wystepuja,

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzeri
przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacii techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i
w sposdb zgodny z instrukcja, ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Dyrektor jest odpowiedzialny za terminowe dokonywanie czynnosci przegladéw i konserwacji urzadzeri
przeciwpozarowych.
Czynnosci konserwacyjne przeprowadzaja, firmy zewnetrzne.

Gasnice
PN-EN 3. Gasnice przeno$ne
1. Gasnice nalezy poddawac okresowym badaniom technicznym oraz czynnosciom konserwacyjnym,
wg zasad okreslonych Polskimi Normami dotyczacymi gasnic, zgodnie z odnosng, dokumentacja, tech-
niczna, oraz instrukcjami obstugi, w nastepujacych czasookresach:

e czynnosci konserwacyjne powinny by¢ prowadzone nie rzadziej niz raz w roku, a ich zakres
powinien byc zgodny z instrukcja producenta,

e gasnice i urzadzenia gasnicze $niegowe (CO.) 0 kazdej pojemnosci oraz inne gasnice i
urzadzenia gasnicze o pojemnosci powyzej 6 kg (dm®), traktowane sg jako urzadzenia
ci$nieniowe i powinny by¢ poddawane badaniom zwyczajnym, dokonywanym przez wiasciwg,
placowke dozoru technicznego, co najmniej raz na 5 lat.

2. Odpowiedzialnym za terminowe prowadzenie okresowych badar technicznych (w tym w zakresie
dozoru technicznego) oraz czynnosci konserwacyjnych gasnic przenosnych, jest Dyrektor.

<4 Gasnice niesprawne lub po uzyciu (uruchomieniu) nalezy przekazac do napetnienia lub naprawy, a
brakujace ilosci niezwlocznie uzupetnic.

4. Zabronione jest nawet krétkotrwale pozostawienie obiektu bez zabezpieczenia w sprawne urza-

dzenia przeciwpozarowe i gasnice (rdwniez w przypadki koniecznosci napraw i konserwacji poza
obiektem}.



Hydranty wewnetrzne
PN-EN 671-3:2002 Stafe urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3: Konserwacja
hydrantéw wewnegtrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko

sktadanym

1L

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskiej Normie (o ktérej mowa powyzej),
odnosnej dokumentacji technicznej oraz zgodnie z instrukcja obstugi producenta, w terminie nie
rzadszym niz raz w roku. Hydranty powinny by¢ konserwowane przez osoby posiadajace niezbedna,
wiedze w tym zakresie.

Z Czynnosci wstepne polegaja, na ustaleniu, czy:

« hydranty sg na swoim miejscu,

» nie sg zastawione, sg widoczne i majg, czytelne oznakowanie oraz instrukcije,

« nie maja widocznych uszkodzen, oznak korozji ani wyciekow.

Doroczne przeglady i konserwacje powinny byC przeprowadzane przez osobe kompetentna, Waz

hydrantowy powinien by¢ poddany catkowitemu rozwinigciu, hydrant poddany ci$nieniu i sprawdzony,

czy:

. mocowania do $ciany sg odpowiednie od ich przeznaczenia,

. wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeptywu oraz
miernika ciénienia),

. miernik cisnienia (jesli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym,

. waz na cafej diugosci nie wykazuje oznak uszkodzeri, znieksztalceri, zuzycia ani peknigc —
jesh waz wykazuje uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,

. zaciski lub taSmowanie weza sa, prawidtowego typu i wiasciwie zacisniete,

. zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach,

. w przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto wezowe obraca sie tatwo i czy wychyla
sie 0180 °,

. w przypadku recznych zwijadet zawdr odcinajacy jest wiasciwego typu i czy dziala fatwo i
prawidiowo,

. w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidiowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu jest wiasciwa,

. stan przewodow rurowych zasilajacych w wode jest wiasciwy — szczegdlng uwage zwrdcié na
to czy odcinki elastyczne nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia,

. jezeli hydrant jest wyposazony w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szafki fatwo sie otwieraja,

. pradownica jest wiasciwego typu i czy fatwo sie nig, postugiwac,

. praca prowadnic weza jest prawidlowa i czy sg one prawidiowo zamocowane,

3. Hydrant nalezy pozostawi¢ w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

4. Jezeli konieczne sa, powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,USZKODZONY" i
kompetentna osoba powinna powiadomic¢ o tym Referenta Gospodarczego.

5 Po przegladzie i przeprowadzenie niezbgdnych pomiardw hydranty powinny by¢ oznakowane
napisem ,SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne powinny przechowywac trwale zapisy o wszystkich
przegladach, kontrolach i testach.

6. Ponadto dane dotyczace konserwacji i przegladu powinny byC zapisane na etykiecie, ktéra nie

moze zakrywac zadnych oznaczeri producenta. Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujace
dane:

+ slowo ,SPRAWDZONE",

e nazwa i adres dostawcy hydrantu,

« znak jednoznacznie identyfikujacy przeprowadzajaca konserwacije i przeglad,

« data (rok i miesiac) kiedy konserwacja byta przeprowadzana.



7. Miejsca usytuowania hydrantow powinny by¢ oznakowane znakami zgodnymi z PN-92/N-01256/01
Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

8. Weze stanowiace wyposazenie hydrantdw wewnetrznych, powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
prébie ci$nieniowe] na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic:

1)dla hydrantu 25 - 1,0 dm¥s;

2)dla hydrantu 52 - 2,5 dm?s;

Cinienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$é okreslona, dia

danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i byé
nie nizsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody

na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

1)jednego hydrantu wewnetrznego - w budynku niskim lub Sredniowysokim, jezeli powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 500 m?;

2)dwdch sasiednich hydrantdw wewnetrznych - w budynkach: administracyjnym i technicznym,
3)czterech sasiednich hydrantdw wewnetrznych w strefie pozarowej hali magazynowej.

Odpowiedzialnym za terminowe prowadzenie okresowych przegladow i konserwacii hydrantéw jest Dyrektor.

Hydranty zewnetrzne

1

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym

zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowe;

oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej po-

winny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcja ustalong, przez producenta, nie

rzadziej jednak niz raz w roku.

Regularng, kontrole wszystkich hydrantéw zewnetrznych powinna przeprowadzi¢ osoba odpowiedzialna

lub jej przedstawiciel, w odstepach czasu zaleznych od warunkow otoczenia iflub ryzyka/przypadku zagro-

Zenia pozarowego, aby upewnic sie, ze kazdy hydrant: jest zlokalizowany w zaprojektowanym migjscu, nie

jest zostawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowanie, nie ma widocznych uszkodzeri, oznak korozji

ani wyciekow. Osoba odpowiedzialna powinna niezwiocznie podjac dziatania majace na celu usuniecie za-

uwazonych nieprawidtowosci.

Aby sprawdzi¢ zgodnos$é z wymaganiami instrukcji producentéw hydrantéw zewnetrznych, osoba odpo-

wiedzialna powinna posiada¢ dane w formie pogladowego planu, ukazujacego doktadng lokalizacje i dane

techniczne instalacji.

Coroczne przeglady i konserwacje powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna, Hydrant po-

winien by¢ poddany prdbie cisnieniowej i sprawdzony wedtug podanych punktéw:

a) czy urzadzenie nie jest zastawione, uszkodzone, a elementy nie sa skorodowane lub nie przeciekaja;

b) czy miejsce umieszczenia jest wyrazne oznakowane pozarniczymi tablicami informacyjnymi;

c) czy wyplyw wodny jest réwnomierny i dostateczny zapewnia wymagana wydajnos¢ (wskazane uzycie
przeptywomierza oraz manometru);

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa

mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnegj

(DN), powinna wynosic co najmniej:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm¥s;
2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm¥s;
3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm?¥s.

Jezeli konieczne sa powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany napisem ,Uszkodzony” , a
osoba przeprowadzajgca przeglad powinna powiadomic o tym Referenta Gospodarczegoe.



7. Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbgdnych pomiaréw hydranty zewnetrzne powinny by¢ przez kom-
petentne osoby oznakowane napisem ,Sprawdzone”. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywaé
trwate zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach i testach. Poniewaz przeglad i konserwacja moga,
okresowo zmniejszyC efektywnos¢ zabezpieczenia przeciwpozarowego, trzeba zaleznie od przewidywa-
nego zagrozenia pozarowego, poddac rdwnoczesnie konserwaciji na danej powierzchni tylko ograniczona
liczbg hydrantow, zapewni¢ dodatkowe przedsigwziecia zabezpieczajace oraz przeprowadzi¢ dodatkowy
instruktaz postepowania na czas konserwacji i braku zasilania w wode.

8. Dane dotyczace konserwacji i przegladu powinny by zapisane na etykiecie, ktéra nie moze zakrywad
zadnych oznaczeri producenta. Powinny sie na niej znaleZ¢ nastepujace dane: stowo ,Sprawdzone”, na-
zwa i adres dostawcy hydrantu, znak jednoznacznie identyfikujacy osobe kompetentna, data (rok i mie-
sigc) przeprowadzenia konserwacii.

9. Odpowiedzialnym za terminowe prowadzenie okresowych przegladow i konserwaciji hydrantéw jest zarza-
dzajacy siecig miejska, PWiK w Bolestawcu.

Oswietlenie ewakuacyjne

Nalezy zapewnic state serwisowanie i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego.

a. Test miesieczny — wykonuje Kierownik.

Wskazniki prawidtowosci dziatania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa ma

rozpozna¢ stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga przeprowadzenia

testu.

b. Test roczny — wykonuje firma zewnetrzna.

o Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, poprzez symulacje
uszkodzenia zasilania podstawowego, na czas wystarczajacy do upewnienia sie, ze kazda lampa
swieci.

UWAGA: zaleca sig, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy do przeprowadzenia
testu, jednakze minimalizowany , ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np.
lamp.

o Podczas tego testu nalezy sprawdzic wszystkie oprawy oswietleniowe oraz znaki ewakuacyjne, aby
upewnic sie, czy istnieja, czy sa, czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuija,

o Na koricu tego testu zaleca sig przywrdcenie zasilania podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki
kontrolnej [ub urzadzenia, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania
podstawowego.

o Sprawdzenie parametrow oswietlenia ewaluacyjnego.

o W dzienniku nalezy zapisaC date przeprowadzenia testu i jego wyniki.

Sprawdzenie parametréw oswietlenia ewakuacyjnego

o Sprawdzi€ czas przefaczania oswietlenia na prace awaryjna, po zaniku zasilania podstawowego — pomiar
stoperem:

« Na drodze ewakuacyjnej i strefie otwartej powinien wynosi¢ do 5s
= W strefie wysokiego ryzyka powinien wynosi¢ do 0,2s.

o Sprawdzi¢ natgzenie oSwietlenia awaryjnego. Pomiaru dokona¢ za pomoca luksomierza w nocy (po
zapadnigciu zmroku), przy wytaczonym oswietleniu podstawowym oraz braku oswietlenia zewnetrznego, a
wyniki porownac z zataczonymi do projektu wyliczonymi wartosciami natezenia o$wietlenia; Natezenie
oswietlenia

o SprawdziC rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego oraz sprawdzi¢, czy oprawy z wiasnym
zasilaniem nie znajduja, sie w miejscach narazonych na dziatanie temperatury ponizej 5°C.

o Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia ewakuacyjnego poprzez:

= Wyiaczenie zasilania w podrozdzielniach oswietlenia podstawowego na czas 2h. powinno
zadziataC oSwietlenie ewakuacyjne w catym obiekcie lub w okreslonych obszarach, zasilanych z
kazdej z tych podrozdzielni.

= Po przeprowadzeniu ww. badania wytaczyc zasilanie gtowne lub przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu w obiekcie. Powinno zadziala¢ oswietlenie awaryjne w catym obiekcie i dziata¢ przez 2h.




VIill. ORGANIZACJA | WARUNKI EWAKUACJI.

Budynek Warsztatéw szkolnych powinien spetnia¢ wymagania w zakresie warunkow ewakuacji, przez
co nalezy rozumie¢ nie tylko odpowiednig iloS¢ i szerokoS¢ wyjs¢ ewakuacyjnych, nie przekroczenie
dopuszczalnej diugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych, ale réwniez zastosowanie takich rozwigzan, ktdre
umozliwia, wszystkim osobom obecnym w budynku w trakcie powstania pozaru, jego opuszczenie przed
obnizeniem sie warstwy wolnej od dymu ponizej granicznej wysokosci 1,8m .

Kiedy zostanie ogtoszony alarm nie mozna oczekiwac, ze wszystkie przebywajace w budynku osoby
natychmiast skieruja sie do wyjS¢ ewakuacyjnych. W rzeczywistosci wielu ludzi ignoruje alarmy pozarowe,
prawdopodobnie z powodu czestego wystepowania alarmow fatszywych, lub tez niedostatecznej wiedzy na
temat zagrozeri, jakie niesie za soba nawet niewielki pozar. Wiele os6b opusci pomieszczenie/budynek
dopiero po otrzymaniu polecenia od oséb prowadzacych ewakuacje lub strazakéw, badZz wowczas gdy sami
dostrzega bezposrednie zagrozenie dla swojej osoby. Ten skiadnik czasu ewakuacji zalezy w duzej mierze od
tego, jak dobrze uczniowie i nauczyciele opanowali przyjete procedury postgpowania na wypadek pozaru.

Warunki ewakuacji - jest to zespo! przedsiewziec oraz srodkéw techniczno-organizacyjnych
zapewniajacych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem

Polegaja, one w szczegdlnosci na zapewnieniu mozliwosci ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi

1. Zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji (w zakresie techniczno-
budowlanym) w budynku polega w szczeg6lnosci na®:

1. Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji, zapewniajace mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub
objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcii,
konstrukcji i wymiaréw, a takze by¢ zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
polegajace na:
1)zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych;
2)zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojS¢ ewakuacyjnych;
3)zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleri drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen;
4)zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych drog
ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzeri zapobiegajacych zadymieniu lub urzadzen i innych
rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu;
5)zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w
obiektach, w ktdrych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi;
6)zapewnieniu mozliwosci rozglaszania sygnatow ostrzegawczych i komunikatow glosowych poprzez
dZwigkowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktdrych jest on wymagany.

2. Odpowiednie warunki ewakuacji okreslaja, przepisy techniczno-budowlane.

Wyjscia ewakuacyjne do innych stref pozarowych lub na zewnatrz obiektu, drzwi lub niezamykane
otwory ewakuacyjne oraz kierunki ewakuacji w obiekcie nalezy oznakowa¢ w sposéb zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacii, znakami zgodnymi z obowigzujaca PN [25] .

0 zpodnie z wymaganiami § 236-257 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)



Na zewnafrz obiektu nalezy wyznaczy¢ miejsce zbidrki ewakuujacych sie uzytkownikéw obiektu (w
przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia) oraz oznakowa¢ go znakiem zgodnym z obowiazujaca
PN [26].

Ponadto do statego przestrzegania w zakresie odpowiednich warunkéw ewakuaciji nalezy:
1. nie umieszczanie przedmiotow na drogach ewakuacyjnych, w sposdb zmniejszajacy ich szeroko$é albo
wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych
2. nie lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzer w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi
ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci
3. zakaz zastawiania lub ograniczania dostepu do gasnic i urzadzen przeciwpozarowych (hydrantéw),
drzwi wyjsc ewakuacyjnych, wytacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
4. stosowanie wytacznie:
- €O najmniej trudno zapalnych materialw i wyrobow budowlanych w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi i na drogach ewakuacyjnych
- co najmniej trudno zapalnych przegrdd, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podiogowych w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50 oséb
- niepalnych lub nie zapalnych oraz nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia okfadzin
sufitowych lub sufitéw podwieszanych na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach.

Zatacznik nr 3 zawiera wykaz czynnosci zabronionych w Warsztatach Szkolnych.

2 Srodki i sposoby oglaszania alarmu o niebezpieczenstwie.

O kazdym przypadku pozaru, zadymienia lub innego zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Centrum
Powiadamiania Ratunkowego (telefon 112) lub straz pozarna (telefon 998).

Decyzje o rozpoczeciu i zakresie ewakuacji podejmuje Dyrektor Zespotu Szkdt.

Informacja podawana gtosem powinna by¢ przekazana spokojnie, bez wprowadzania nerwowej atmosfery i

podnoszenia gtosu.
Nalezy pamietac, ze komunikat moze nie dotrze¢ do wszystkich uczniéw i nauczycieli. W zwiazku z

powyzszym komunikat powinien by¢ powtarzany kilkukrotnie przez Dyrektora oraz przez nauczycieli.
Osoba odpowiedzialna za ewakuacje powinna powiadomi¢ oraz nakazaC i wyegzekwowaé ewakuacje
wszystkich uczniéw.

3. Sity do przeprowadzenia ewakuacji.

Ze wzgledu na fakt, ze nie mozna wykluczy¢ mozliwosci przebywania w obrebie budynku oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, przewiduje sie koniecznos¢ prowadzenia ich ewakuacji z uzyciem

odpowiednich technik i dostepnego sprzetu pomocnego w ewakuacii.
Przy prowadzeniu ewakuacji nalezy zwrdcic w giéwnej mierze uwage na zachowanie spokoju i

opanowanie paniki.

4. Srodki do przeprowadzenia ewakuacji.
Jest to sprzet ewakuacyjny i ochronny przeznaczony do postugiwania sie nim przez osoby czynne w

ewakuacji.

Poniewaz nie przewiduje sie wyposazania budynku w specjalistyczny sprzet i srodki ewakuacyjne, w
razie potrzeby, do ewakuacji ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ nalezy uzy¢ dostepnych w obiekcie
elementow wyposazenia (np. krzeset).

5. Zasady postepowania podczas ewakuacji:

e zachowanie spokoju i nie uleganie panice,

e natychmiastowe podjecie decyzji o ewakuowania sie,

e podporzadkowanie sie poleceniom osob przeprowadzajacych ewakuacje,



e poruszanie sie w zadymionych pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych ponizej dolnej warstwy
dymu,

e poruszanie sie zgodnie ze wskazaniami oznakowania ewakuacyjnego, ktére powinno by¢ tak
rozmieszczone, aby z kazdego miejsca, gdzie moze przebywac cziowiek widoczny byt co najmniej jeden
znak ewakuacyjny kierujacy do wyjscia na zewnatrz budynku,

e pOmoc przy opuszczaniu zagrozonego pomieszczenia, a nastepnie catego obiektu innym osobom,

unikanie popychania i przepychania sie,

e udanie si¢ do wyznaczonego miejsce zbiorki po ewakuacji z budynku ktdre zlokalizowane jest na zewnatrz
obiektu oraz oznakowane zgodnie z PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczerstwa. Techniczne Srodki

przeciwpozarowe),

6. Sposob przeprowadzenia ewakuacji.

Podjecie decyzji o ewakuaciji:

Ustala sig¢ ewakuacje jednoetapowa, Oznacza to, ze po ogtoszeniu komunikatu o zagrozeniu, wszystkie osoby
ewakuuja sie natychmiast obiektu.

Osoby organizujace akcje ewakuacyjng powinny pamietac, ze:

a) im bardziej jest grozny pozar w ocenie osoby, tym szybciej opuszcza ona dany budynek,

b) fatwiej jest nakioni¢ do ewakuacji osoby, ktore dobrze znaja rozktad drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,

c) im lepsza jest znajomosc rozktadu pomieszczen tym fatwiej ludzie decyduja, sie na przejscie przez prze-
strzenie zadymione,

d) ludzie chetniej podejmuja, prébe opuszczenia budynku w ciggu dnia niz w porze nocnej,

e) osoby czesciej szkolone i instruowane, jak nalezy postepowac w razie pozaru, czesciej podejmuja czynno-
Sci alarmowania strazy pozarnej i organizowania akcji ewakuacyjnej,

f) ludzie stabi w sytuacji zagrozenia chowaja, sie w katach pokoi, za zastonami, zamykaja, sie w pokojach lub
innych pomieszczeniach jeszcze nie zadymionych,

Kierowanie ewakuacja;
Osobami uprawnionymi do zarzadzenia ewakuacji z budynku sa Dyrektor.
Ewakuowanych z obiektu uczniéw nalezy wyprowadzi¢ poza teren zagrozenia, na zewnatrz budynku, w
.miejsce zbidrki do ewakuacji”.
Nalezy pamietac, ze ewakuacja nie koriczy sie za drzwiami wejSciowymi do budynku. Wejscie do budynku
powinno by¢ wolne w celu umozliwienia ewakuowania sig innym osobom, a takze zapewnienia swobodnego
dostepu ekipom ratowniczym.

Z chwila przybycia do akcji jednostki strazy pozarnych, kierownictwo akcja obejmuje dowddca
strazakdw, natomiast kierujacy dotychczas ewakuacjg wchodzi do sztabu dowodzenia jako osoba najbardziej
zorientowana w aktualnej sytuacji oraz posiadajgca rozeznanie w uktadzie pomieszczeri i komunikacii.

Ewakuacja oséb przebywajacych na terenie obiektu:
Przekazywanie komunikatow o koniecznosci opuszczenia budynku powinno by¢ w miare mozliwosci

spokojne i niepowodujace oznak zdenerwowania u 0s6b przebywajacych w obiekcie.

Wyprowadzanie os6b ewakuowanych dotyczy:
e wskazania kierunku do wyjscia,
e udzielenia zalecen, co do przebycia drogi ewakuacyjnej oraz miejsca na zewnatrz budynku, gdzie beda
przebywac ewakuowane 0soby,
e sprawdzenia, czy wszystkie osoby przebywajace w budynku znajduja, sie w ewakuowanej grupie,
e sprawdzenia, czy w pomieszczeniach budynku nie zostata jakas osoba,
e nadzorowania spokojnego przechodzenia do wskazanych miejsc dla 0séb ewakuowanych.
Kierujacy ewakuacja powinien, w miare mozliwosci, jako ostatni opusci¢ budynek. Bedac na zewnatrz
budynku prowadzacy grupe, a po catkowitym zakoriczeniu kierujacy ewakuacja, powinien jeszcze raz upewnic
sie, czy wszyscy opuscili zagrozona, strefe pozarowa, oraz czy wszystkie osoby korzystajace z budynku sa na



Zewnafrz.

Kierujacy ewakuacja po przybyciu dowodcy strazy pozarnej skiada informacje o tym, czy wszystkie
osoby opuscity budynek, gdzie znajduja sie osoby zagrozone, gdzie znajduje sie zagrozenie (pozar), jakie
podjeto dotychczasowe decyzje, jakie urzadzenia przeciwpozarowe wystepuja w budynku i jak sa
wysterowane.

Miejsce zbiérki dla ewakuowanych.

Osoby ewakuowane z budynku powinny kierowac sie do miejsca zbidrki. Dyrektor powinien upewnic sie czy
wszyscy uczniowie oraz nauczyciele sa bezpieczni i znajduja, sie w miejscu zbidrki.

Dane te sa niezbedne dla dowddcy akcji ratowniczo-gasniczej.

7. Oswietlenie ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub zta-
cza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla budynku Warsztatéw Szkolnych znajduje sie przed gtdwnym wejsciu do
do nowej czesci budynku.

Znaki ewakuacyjne sa to znaki zapewniajace wizualng, informacje o przebiegu wyznaczone] drogi
ewakuacyjnej zardwno przy Swietle dziennym, swietle sztucznym, jak rowniez przy braku oswietlenia ( po
naglym usunieciu Zrodta Swiatla ) wskutek zastosowania zjawiska fotoluminescenci.

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w znaki ewakuacyjne wykonane wg PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja oraz PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeristwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe — powinien na biezgco uzupetniac Kierownik warsztatow ewentualne braki w oznakowaniu
drég ewakuacyjnych, jak réwniez dba¢ o ich widoczno$¢ (kontrolowal zastawianie miejsc usytuowania
znakow plakatami, gazetkami szkolnymi itp.) oraz wilasciwy stan oznakowania (nie dopuszczacé do ich
zabrudzenia, zamalowania, itp.).

Sposoby oznakowania drog ewakuacyjnych zostaly okreslone w PN-N-01256-05:1998 Znaki
bezpieczeristwa.
Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. Generalna,
zasada, okreslong, ww. PN jest, aby system oswietlenia i oznakowania drég ewakuacyjnych skladat sie z w
wysoko umieszczonego oswietlenia podstawowego oraz wysoko umieszczonych znakéw ewakuacyjnych.

Niezbedne informacje do ewakuacji, ale rowniez sprawnego prowadzenia wstepnej akcji
ratowniczo-gasniczej, mozemy uzyskac po umieszczeniu w widocznym miejscu:
e instrukcji postepowania na wypadek pozaru i wykazu telefonéw (zgodnie z zatacznikami nr 4
inr5),
e o0znakowania drdg ewakuacyjnych,
oznakowania miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
e oznakowania lokalizacji przeciwpozarowego wytacznika pradu.



Podstawowa, zasada, rozmieszczania znakow jest takie ich rozmieszczenie, aby z kazdego miejsca na
drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze znaleZ¢ sie cztowiek, widoczny byt co najmniej jeden znak ewakuacyjny
wskazujacy kierunek ewakuacji lub samo wyjscie ewakuacyjne. Oznakowanie fotoluminescencyjne nalezy
umieszczaé jak najblizej Zrédet $wiatta, w celu zapewnienia mu dostatecznej luminacji. Wymiary znakow
powinny by¢ dopasowane do wielkosci pomieszczeri i dtugosci korytarzy.

Tam, gdzie oSwietlenie jest niewystarczajace, nie nalezy stosowaC samych znakow
fotoluminescencyjnych, ale réwniez (réwnolegle) znaki ewakuacyjne podswietlane z wiasnym Zrodiem
zasilania na wypadek wylaczenia napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. Znaki te powinny pracowac w
trybie statej gotowosci, tzn. powinny by¢ stale podswietlone w czasie, gdy w budynku przebywaja, uczniowie.

Wykaz zalecanych rodzajéow znakéw bezpieczeristwa wraz z okreSleniem sposobéw ich
rozmieszczenia stanowi zatgcznik nr 6 do instrukcji.

8. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkow ewakuacji.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami®, Dyrektor Zespolu Szkét ma obowiazek prowadzenia co
najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji.

IX.ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU.

1. Zasady alarmowania w przypadku powstania pozaru.

W przypadku powstania pozaru nalezy zachowa¢ spokdj, nie wywolywac paniki. Nalezy niezwiocznie
zaalarmowac wszystkich uczniéw oraz nauczycieli znajdujacych sie w strefie zagrozenia.

Kazda osoba ktéra zauwazyta pozar powinna gtosem poinformowac o pozarze lub innym zagrozeniu..

Kazda osoba, kiéra zauwazyta pozar powinna powiadomi¢ centrum powiadamiania ratunkowego lub straz

pozarna albo Policje.
W nastepnej kolejnosci zawiadomi¢ o pozarze instytucje umieszczone na ,Wykazie telefonéw alarmowych”,

stanowiacym zafgcznik nr 5 do instrukcii.

Przy telefonicznym alarmowaniu strazy pozarnej nalezy po zgtoszeniu sig dyzurujacego dyspozytora
podac :
1) gdzie sie pali (adres, rodzaj budynku, ktéra kondygnacja, jakie pomieszczenie),

2) co sie pali,

3) czy jest zagrozone zycie ludzkie,

4) jakie pomieszczenia, materialy sa bezposrednio zagrozone pozarem,
5) podac swoje nazwisko.

Po przekazaniu zgtoszenia stuchawke telefoniczng nalezy odtozy¢ dopiero wtedy, gdy dyspozytor
strazy pozarnej poleci sie roztaczyc.

2. Zasady postepowania pracownikow i innych statych uzytkownikéw budynku w
przypadku powstania pozaru, do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych
oraz wspoéidziatania z kierujacym akcja ratowniczg:

e 0soba, kiéra zauwazyla pozar zobowigzana jest natychmiast zawiadomiC o pozarze pozostatych
pracownikéw i inne osoby przebywajace w budynku - w pierwszej kolejnosci znajdujacych sie w rejonie
bezposrednio zagrozonym pozarem,

e pracownicy lub inni stali uzytkownicy budynku, w przypadku nieznacznych rozmiaréw pozaru (w zarodku)

" zgodnie z wymaganiami § 13 rozporzadzenia MSWiA z dnia 21.04..2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)



moga, podja¢ prébe gaszenia przy pomocy gasnic i hydrantow, bedacych na wyposazeniu obiektu,

e nalezy natychmiast powiadomi¢ Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub straz pozarna,

e kierownictwo akcja ratowniczo-gasnicza, do czasu przybycia jednostek strazy pozarmej, obejmuje Dyrektor
lub wyznaczona przez niego osoba,

e kierujacy dziataniami ratowniczo-gasniczymi zobowiazany jest do zorganizowania ewakuaciji 0sob z rejonu
zagrozonego, z jednoczesnym prowadzeniem akcji gasniczej,

e istotnym elementem przy prowadzeniu ewakuacji jest sprawdzenie, czy wszystkie osoby zostaty
powiadomione o zagrozeniu i opuscity budynek - sprawdzeniu podlegaja zwiaszcza te pomieszczenia,
gdzie informacja mogta nie dotrzec, jak np. zaplecze kuchenne, pomieszczenia techniczne, kottownia,
szatnie, toalety, pomieszczenia socjalne, itp.,

e w poczatkowej fazie prowadzonej akcji ratowniczo-gasniczej nalezy pamietac o wylaczeniu doptywu pradu
(za pomoca, przeciwpozarowego wytacznika pradu), jesli do gaszenia urzadzen elektrycznych i instalacii
pod napigciem uzywa sie wody,

e wszyscy powinni w sposéb bezwzgledny podporzadkowac sig¢ decyzjom kierujacego akcja ratowniczo-
gasnicza,

e po przybyciu na miejsce pozaru jednostek strazy pozarnej, osoba dotychczas kierujaca dziataniami
ratowniczo-gasniczymi ma obowiagzek poinformowac dowodce przybytych jednostek o:

- pomieszczeniach objetych pozarem,

- dotychczasowym przebiegu akcji gasnicze],

- przebiegu ewakuacii,

- potencjalnych zagrozeniach mogacych wystapic w zwigzku ze znajdujgcymi sie w obiekcie
urzadzeniami i materiatami,

e fakt przybycia jednostek strazy pozarnej nie zwalnia pracownikow od dalszego udziatu w dziataniach
ratowniczych, jezeli zostanie im to polecone przez dowodzacego dziataniami ratowniczo-gasniczymi; w
takim przypadku nie nalezy podejmowac dziatari na wiasna, reke, lecz Scisle wykonywac polecenia

kierujacego,

3. Kierowanie dziataniem ratowniczym

1. Akcje ratownicza - do czasu przybycia jednostki ochrony przeciwpozarowej - kieruje
Dyrektor Zespotu szkét

2. Po przybyciu jednostek ochrony przeciwpozarowej - dowédca jednostki, zgodnie z za-
sadami kierowania dziataniem ratowniczym obowiazujacym w krajowym systemie ratow-
niczo - gasniczym.

Wszyscy Pracownicy maja obowigzek podporzadkowac sig decyzjom Kierujacego Dziataniem Ratowniczym.

4.1. Po przybyciu dowddcy jednostek strazy pozarnej, osoba dotychczas kierujgca dziataniami ratowni-

czymi ma obowiazek poinformowac o:

(a) osobach wymagajacych ewakuacji z pomieszczen i budynku oraz osobach potrzebujacych po-
mocy medycznej,

(b) pomieszczeniach objetych i bezposrednio zagrozonych pozarem ,

(c) dotychczasowym przebiegu ewakuacji ludzi oraz prowadzonej akcji gasniczej
i/lub ratowniczej,

(d) potencjalnych zagrozeniach mogacych wystapic, w zwiazku ze znajdujacymi sie w budynku lub
na terenie urzadzeniami i materiatami.



4.2, Fakt przybycia jednostek strazy pozarnej nie zwalnia z dalszego udziatu w dziataniach
ratowniczych. Maja, oni obowiazek podporzadkowac sie poleceniom i decyzjom Kierujacego Dzia-
taniem Ratowniczym.

Nie nalezy podejmowac dziatari na wiasna, reke, lecz scisle wykonywac polecenia Kierujacego Ak-

Cja.



Przyktady postepowania pracownikdw podczas gaszenia pozaru przy uzyciu gasnic przenosnych

Dziatanie nieprawidtowe

Dziafanie prawidtowe

Komentarz

Podchodz do
ognia zawsze
zgodnie z
kierunkiem
wiatru (wiatr w

plecy)

Gas pozar
kierujac srodek
gasniczy w
podstawe

ptomieni

Palgce sig
pionowe
powierzchnie -
jesli to mozliwe
— gas z gory, w
przeciwnym
wypadku od
dotu do gdry

Uzyjcie
jednoczesnie
kilku gasnic daje
wiekszy efekt
gasniczy

Zawsze dozoruj
miejsce
pozarzyska.




X. ORGANIZACJA | ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW |
INNYCH STALYCH UZYTKOWNIKOW BUDYNKU Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ TRESCIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI .

Zaznajamianie nauczycieli z przepisami przeciwpozarowymi odbywa sie podczas organizowanych i
prowadzonych szkoleri.

Obowiazek szkolenia przeciwpozarowego i ratowniczego dotyczy kazdego pracownika i statego uzytkownika
budynku, bez wzgledu na sprawowang, funkcje i stanowisko stuzbowe, a wynika bezposrednio z ustawy o0
ochronie przeciwpozarowe).

Odpowiedziainym za organizowanie szkolen jest Dyrektor Zespotu Szkdt.

1. Cele szkolenia przeciwpozarowego i ratowniczego:

e profilaktyka przeciwpozarowa — dziatanie i stosowanie $rodkéw przez pracownikéw zapobiegajacych
powstawaniu zagrozeri,

e stosowanie podstawowych procedur ratownictwa o0sob, na ktorych zapalita sie odziez i kitdre odniosty
obrazenia wskutek pozaru oraz zatrucia sie dymami i gazami pozarowymi,

e profilaktyka ewakuacyjna - zachowanie warunkéw i natychmiastowe usuwanie wszelkich naruszer
mogacych utrudnic lub uniemozliwi¢ sprawng, ewakuacie,

e umiejetnosc¢ gaszenia pozaru w zarodku i uniemozliwianie jego rozprzestrzeniania sie,

umiejetnos¢ wspdtdziatania w akcji ratowniczej i gasniczej z jednostkami Paristwowej Strazy Pozarne;.

. Organizacja szkolenia przeciwpozarowego dotyczy:
ustalenia grup szkoleniowych w zakresie zaleznym od liczby 0sdb spetiajacych rézne funkcie,
ustalenie programéw wyktaddw i zaje¢ praktycznych dla danej grupy szkoleniowej,
zapewnienie wyktadowcdow mogacych przeprowadzi¢ szkolenie,
zapewnienie miejsca przeprowadzenia szkolenia,
zapewnienie pomocy szkoleniowych.

e ®@ ® ® O N

Programy szkolenia przeciwpozarowego moga by¢ wiaczone w pelnym wymiarze godzin do innych form
szkolenia i doskonalenia zawodowego, np. bhp. Podane wyzej ramy czasowe prowadzonych szkoleri nie
wynikaja, wprost z obowigzujacych przepisdw i sa jedynie schematem orientacyjnym, tak wiec moga, by¢
modyfikowane przez prowadzacego szkolenie w zaleznosci od potrzeb i jego uznania.

Istotnym elementem jest natomiast kwestia powierzania wykonywania czynnosci szkoleniowych osobom

uprawnionym do tego rodzaju dziatan, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Uprawnionymi osobami do przeprowadzania czynnosci szkoleniowych w zakresie ochrony przeciwpozarowej

sa;

e oficerowie i aspiranci Paristwowe] Strazy Pozarnej,

e inne osoby, ktore ukoriczyly kurs dla specjalistow lub inspektorow ochrony przeciwpozarowe
zorganizowany przez osrodek szkolenia lub szkole Parstwowe] Strazy Pozarne] i legitymuja sie
zaswiadczeniem o ukoriczeniu takiego kursu.

4. Sposoby zaznajamiania nauczycieli z tre$cig niniejszej instrukcji.

Wymaga sie aby kazdy z pracownikow oraz pozostalych statych uzytkownikéw budynku byt co
najmniej raz zapoznany z postanowieniami zawartymi w Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego. Podlegaja oni
rowniez ponownemu zapoznaniu sie z trescig instrukcji (lub jej wiasciwym fragmentem), w przypadku



dokonania w niej jakichkolwiek zmian spowodowanych zmianami sposobu uzytkowania obiektu, ktore
wplywaja na zmiane warunkGw ochrony przeciwpozarowej.

Kazdy nowy pracownik lub staly uzytkownik powinien by¢, przed przystapieniem do pracy lub
uzytkowania obiektu, zapoznany z wymaganiami przeciwpozarowymi dla budynku zawartymi w instrukcji.

Dopuszczenie pracownika lub statego uzytkownika budynku
do wykonywania czynnos$ci stuzbowych lub korzystania z budynku bez odbycia szkolenia
wstepnego jest NIEEDOZWOLONE !

Odpowiedzialnym za zapoznanie pracownikéw oraz statych uzytkownikéw budynku z trescig, niniejsze]
instrukcji, a takze z zasadami rozmieszczenia i uzycia gasnic oraz urzadzeri przeciwpozarowych jest Dyrektor
Zespotu Szkot.

5. Szkolenie os6b nie bedacych pracownikami lub stalymi uzytkownikami budynku.

Obowiazkiem Dyrektora Zespotu Szkot jest zapoznanie z przepisami przeciwpozarowymi lub tez
postanowieniami niniejszej instrukcji pracownikow przedsigbiorstw (firm) wykonujacych jakiekolwiek prace w
obrebie budynku lub w jego poblizu - np. przez dostarczenie do wgladu wyciggu z instrukcji oraz uzyskanie
oswiadczenia, poprzez dokonanie wpisu do listy 0s6b zapoznanych z instrukcja,

.Liste 0s6b zapoznanych z postanowieniami Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego”, bedaca
integraina, czescia, tej instrukcji, stanowi zafgcznik nr 7.




XI. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACY OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEUJ | MIEJSCE ICH PRZECHOWYWANIA.

Ponizej w tabeli podano wykaz dokumentéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej , 0soby i/lub dziaty

obowiazane do ich przechowywania oraz okresy gromadzenia ich w aktach.

Bezpieczenstwa Pozarowego

(zatgcznik nr 8 do Instrukcji Bezp.

Pozarowego)

. L. - Czasookres
Lp. Rodzaj dokumenty Gdzie sie znajduje przechowywania
1 Ksigzka Obiektu Budowlanego Dyrektor bezterminowo
2 Protokoty kontroli i decyzje Dyrektor bezterminowo
organéw Panstwowej Strazy
Pozarnej
3 Wszelkie protokoty z przegladdow, | Dyrektor bezterminowo
napraw, konserwacji urzadzen i
instalacji
4 Instrukcja Bezpieczenstwa Dyrektor bezterminowo
Pozarowego
5 Protokoty Zabezpieczenia Dyrektor bezterminowo
Przeciwpozarowego Prac
Niebezpiecznych Pozarowo oraz
Ksigzka Kontroli Prac
Niebezpiecznych Pozarowo
(zataczniki nr 1, 2 Instrukcji Bezp.
Pozarowego)
6 CzynnosSci zabronione, Instrukcja | Cigg bezterminowo
Postepowania, Wykaz Telefonéw | komunikacyjny
Alarmowych (zatgcznikinr 3, 4, 5 | Warsztatéow
Instrukcji Bezp. Pozarowego) Szkolonych
7 Wykaz Osdéb Zapoznanych z Dyrektor bezterminowo
Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego (zatacznik nr 7 do
Instrukcji Bezp. Pozarowego)
8 Karta aktualizacji Instrukcji Dyrektor bezterminowo




XIl. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Aktualizacja
Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na
dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu , ktére wplywaja, na zmiang warunkow
ochrony przeciwpozarowej.
Karte aktualizaciji Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego”, stanowi zafgcznik nr 8.
Odpowiedzialnym za aktualizacje instrukcji bezpieczeristwa pozarowego jest Dyrektor Zespotu Szkot.

2. Zakres stosowania

Niniejsza Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego ma zastosowanie do wszystkich 0s6b przebywajacych w
obiekcie, a takze do wszystkich uzytkownikéw budynku.

3. Obowigzek opracowania

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw badZ ich czesci stanowigcych odrgbne strefy pozarowe,
przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
magazynowych oraz inwentarskich, opracowuja, instrukcje bezpieczeristwa pozarowego zawierajace:
1)warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkdéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem;
2)sposéb poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;
3)sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
4)sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane,
5)sposoby praktycznego sprawdzania organizacii i warunkéw ewakuacji ludzi;
6)sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig, przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego nie s wymagane dla obiektéw lub ich czeSci, jezeli nie
wystepuje w nich strefa zagrozenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowiacej odrgbna, strefe pozarows, nie przekracza 1.000 m?, z
zastrzezeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m?;

3) powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek nie przekracza 1.000 m?






Zatgcznik nr 1

PROTOKOL

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Nazwa i okreslenie budynku - terenu i miejsca, w ktérym przewiduje sie wykonanie
prac niebezpiecznych pozarowo

2. Kategoria zagrozenia ludzi, ocena zagrozenia wybuchem oraz wtasciwos$ci pozarowe
materiatéw palnych wystepujacych w budynku — miejscu prowadzenia prac

3. Rodzaje elementéw budowlanych (pod wzgledem zapalnosci) w miejscu
wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo

4. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego miejsca / obszaru wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo

5. lloé¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo

6. Srodki i spos6b alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikow w przypadku
powstania pozaru




Zatgcznik nr 1

Lp.

Osoba odpowiedzialna za:

Imie i nazwisko
Kierownik Warsztatéw

Podpis

przygotowanie zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo

nadzér nad stanem
bezpieczenstwa pozarowego w
czasie wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo

Srodki zabezpieczenia bhp

przeprowadzenie kontroli
obszaru / migjsca wykonywania
prac niebezpiecznych
pozarowo, po ich zakonczeniu

8. Uwagi:
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Zatacznik nr 3

CZYNNOSCI ZABRONIONE

Blokowania w pozycji otwartej drzwi

przeciwpozarowych oznaczonych znakiem /

Sktadowania materiatdéw palnych na
komunikacji ogolnej stuzacych ewaki

stosowanie innych czynnikGw m
zainicjowac zapton wysteptjac

Uniemozliwiania lub ogranic:
e gasnic i urzadzen p
hydrantéw, £
e WyjSC ewakuac
ratowniczych, /

Praowpo answy
widie ;I pragu

ewakuacyjnych w sposéb
gcy ich natychmiastowe uzycie

Zamykania/
uniemozI







INSTRUKCJA . ZALACZNIK NR 4
POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU :

ALARMOWANIE.

Kazdy, kto zauwazyl pozar lub uzyskat informacje o pozarze albo innym zagrozeniu, zobowigzany jest niezwlocznie:
1. Zaalarmowac:

= osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia, narazone na jego skutki,
» 7z najblizszego aparatu telefonicznego:

— Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. (112) lub (0112),
lub Jednostke Ochrony Przeciwpozarowej tel. (998) lub (0998)
= Dyrektora Zespotu Szkét tel. .......ccevueeenn. do godz.1500, tel. dom. s 1 S

2. Zachowaé spokgj. nie dopuscié do powstania paniki.
3. Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:

= gdzie powstalo zagrozenie, dokladny adres, nazwe obiektu, pietro. :

= co sie pali lub jakie jest zagrozenie - np. palg sig szafy w pomieszczeniy szatni,
= ¢zy istnieje zagrozenie zycia ludzi,

= numer telefonu. z ktérego sie mowi oraz swoje imie i nazwisko.

UWAGA: Odlozyé stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi. ze straz pozarna przyjela zgloszenie. Odczekac

chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgloszenia,

4. W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek lub awaria) alarmowac:

= POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
= POGOTOWIE POLICJI tel. 997,
= POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
= POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991
= POGOTOWIE WOD-KAN. tel,994

AKCJA RATOWNICZO-GASNICZA

1.

2.
3

Réwnoczesnie z alarmowaniem strazy pozarnej nalezy w miare mozliwosci przystapic do akcji ratowniczo-gasniczej
przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego znajdujacego sig'w poblizu.
Do czasu przybycia strazy pozarnej akcjg ratownicza Kieruje Dyrektor lub inna osoba do tego przygotowana.
Kazdy przystepujacy do akeji ratowniczo-gasnicze| powinien pamietac ze:
= w pierwsze] kolejnosci ratuje sie zagrozene zycie,
= nalezy przeciwdziala¢ panice wsrod /os6b przebywajacych w obiekcie, wzywajac do zachowania spokoju i
informujac o drogach ewakuacji oraz roztaczaé opieke nad potrzebujgcymi pomocy,
= wchodzac do pomieszczen i stref zadymionych przyjaé pozycje pochylong { jak najblizej podiogi ) oraz
zabezpieczy¢ drogi oddechowe prostymi srodkami ( np: chustka ).
= nalezy wylaczy¢ doplyw pradu/elekirycznego oraz gazu do pomieszczen i stref objetych pozarem: nie wolno
gasi¢ woda instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.
= nalezy usuwaé z zasiggu ognia wszelkie materialy palne i wybuchowe oraz toksyczne,
= nie nalezy otwiera¢ bez Konieczne| potrzeby drzwi i okien w pokojach i strefach. w ktérych powstal pozar.
poniewaz doplyw powietrza spizyja rozprzestrzenianiu sig ognia,
= przy otwieraniu drzwi do pomieszczen zagrozonych nalezy chowad sie za ich oscieznice, od strony klamki.

4. W trakcie akgcji ratowniczé;gaémczej qs"bby przebywajace w obiekcie powinny:

= zachowac spokoj/nie wywolywac paniki,
® opuscié obiekt wskazanymi drogami i kierunkami ewakuacji oraz wyjéciami ewakuacyjnymi - wskazanymi przez
kierujacych ewakuacja lub'zgodnie z oznakowanymi szlakami kondygnacyjnymi na miejsce zbiorki.

UWAGI KONCOWE' :
1. Na podst. art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U: nr 81, poz. 351 ) kazdy: .kto

zauwazy pozar. kleske zywiolowg lub inne miejscowe zagrozenie obowigzany jest niezwfocznie zawiadomi¢ osoby
znajdujgce/sie w strefie zagrozenia oraz jednostke ochrony przeciwpozarowej badz policje.”
2. Na podst INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO dla Warsztatéw Szkolnych przy Zespole
‘szkét Mechanicznych w Boleslawcu kazda osoba przebywajgca w obiekcie, zobowigzana jest do
/' podporzadkowania sie poleceniom kierujacego akeja ratowniczo-gasnicza,
34 Instrukcja niniejsza wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje wszystkich przebywajacych na
terenie’ Warsztatow Szkolnych przy Zespole Szkdt Mechanicznych w Boleslawcu
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Zalqcznik nr 6

ROZMIESZCZENIE ZNAKOW BEZPIECZENSTWA:

1) EWAKUACJA,

2) OCHRONA PPOZ.,

3) TECHNICZNE SRODKI PPOZ.

| Symbol . . : : :
aki Opis znaku (rozmiar) Sposob rozmieszczenia
| znaki montowac¢ bezposrednio nad drzwiami (otworami
Wyjscie ewakuacyjne | drzwiowymi) stanowigcymi wyjscie ewakuacyjne, lub
(20 x 40 cm) jesli nie ma takiej mozliwosci to obok drzwi (otworow
drzwiowych)
d}:;eriugﬁl;fuzgyf g'l?v znaki montowac na wysokoséci ok. 2,5 — 3,0 m nad
9 orawo /iewyé ! poziomem podtoza, zachowujgc w miare mozliwosci
(20 x 40 cm) jednakowa wysokos$¢ montazu na catej kondygnadiji
Kierunek do wyjscia | znaki montowac¢ na wysokosci ok. 2,5 -3,0 m nad
drogi ewakuacyjnej | poziomem podioza, zachowujgc w miarg mozliwosci
{15 x 30 em) jednakowag wysoko$¢ montazu na catej kondygnaciji
i, znaki montowac bezposrednio nad drzwiami (otworami
praEiene drzwiowymi) usytuowanymi na drogach ewakuacyjnych
(20 x 20 cm)
Kierunek drogi znaki montowaé bezposrednio nad drzwiami
ewakuacyjnej usytuowanymi na drogach ewakuacyjnych wraz ze
(20 x 20 cm) znakami ,drzwi ewakuacyjne prawe / lewe”
’— r r -
: Miejsce zbiorki do znak montowac na wysokoéci ok. 2,5 - 3,0 m nad
ewakuagji poziomem podifoza np. na stupie oswietleniowym
o (35 x51,8¢cm) parkingowym lub na ogrodzeniu
Zakaz palenia tytoniu i
7~ uzywania otwartego | znaki montowac¢ na wysokosci ok. 2,5 m nad poziomem
& ognia podtoza
(20 x 20 cm)
Y Zakaz gaszenia wodg | znaki montowac bezposrednio na rozdzielnicy

(20 x 20 cm) elektrycznej
Bebriion znaki montowac nad miejscem usytuowania gasnicy, na
(20 x 20 cm) wysokosci ok. 2,5 — 3,0 m nad poziomem podtoza (znak

musi by¢ widoczny)







Symbol
znaku

Opis znaku (rozmiar)

Sposob rozmieszczenia

Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu
(15 x 22,2 cm)

znak montowac bezposrednio nad wytgcznikiem pradu

Kurek gtowny instalacji
gazowej
(20 x 29,6 cm)

znak zamontowac na szafce z kurkiem gtownym
instalacji gazowej

Drzwi przeciwpozarowe
Zamykac!
(20 x 29,6 cm)

znak montowac¢ bezposrednio na drzwiach
przeciwpozarowych (na wysokosci ok. 1,56 m nad
poziomem podioza)

Hydrant wewnetrzny
(20 x 20 cm)

znak montowaé na szafkach hydrantéw wewnetrznych
przeciwpozarowych

Hydrant zewnetrzny
(25 x 25 cm)

znaki montowaé na stupkach w miejscach usytuowania
(lub w poblizu) zewnetrznych hydrantéw
przeciwpozarowych

i Czynnoséci Zabronione,
j Instrukcja
' Postepowania, Wykaz

' Telefondw Alarmowych |

instrukcje montowac bezposrednio na scianach w
dobrze widocznych i uczeszczanych miejscach (na
wysokos$ci wzroku)







ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ZALACZNIK NR 7

WYKAZ OSOB

,_
°

Data

Imie i nazwisko

Stanowisko

Podpis

QDI N OO AW N —

©

—
o

—
. N

—
N

—.
w

-
i

-
(€3

=
[¢)]

=
~l

%
00]

Y
O

N
o

N
-

N
N

N
w

N
o

N
(&)}

N
(&)}

N
~J

N
(04]

N
©w

W
(@

W
R

w
N

w
w

w
i

W
(€







(eloezijenpje

‘euaso ‘sluemolsa) | 1osouuhzo feoklnuoxop
‘pelbazid) Agqoso oysimzeu 3w

19souuAzo fezpoy

IweIosouuizo
sidpod yohMdlqo 19S0UUAZI sanez
uoss Alswinp

ejed

8N MINZOYIvZ







